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標準形 耐食形 簡易形

FP-1A FP-1S FP-3

水深5m以下 水深5m以下 水深3m以下

端子ボックス保護構造 IP20

接点定格(抵抗負荷)

スイッチ動作点(mm) 80±10 70±10 65±10

スイッチ復帰点(mm) 60±15 50±15 50±15

本体材質
黒色ﾌｪﾉｰﾙ樹脂

（PMG）

チャンバ材質
ADC12

(銀色焼付塗装)
SUS304 相当

黒色ﾌｪﾉｰﾙ樹脂

（PMG）

ダイアフラム材質 CR FPM/FKM CR

使用温度 0～60℃

電線投入口
ゴムブッシュ

(φ7)

センサ取付寸法

検出パイプ取付ねじ

使用条件

形式

項目

0～70℃

G 3/4 相当

G 1

R 1/2

開放タンク

250V 5A AC

250V 0.25A DC

ADC12
(銀色焼付塗装)

IP23

お客様でご用意ください。

注1) FP形レベルセンサは、必ず開放タンクでご使用ください。

Fig.2 FP-1A形

Fig.3 FP-1S形

Fig.4 FP-3形

R1/2の雄ねじを切った検出パイプを本体にねじ込んでください。

ください。(シール

でください。

ください。

ください。

ください。また端子ビスはM3です。

(推奨圧着端子：R1.25-3.5)

整してください。

の少し下げてください。

の少し下げてください。

ください。

ください。
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PNEUMATIC LEVEL SENSOR

FPMODEL

START UP
MANUAL
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inlet is G 3/4 or equivalent. But FP-3 is provided
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