
プラグインタイプで自己保持機能があり、
小容量接点の増幅・検出点の低電圧化に最適。

RE7000形リレーユニットは、小容量検出端の接点増幅を目的と
するものです。
リードスイッチ等の小容量検出端を用いた液面スイッチや電極式
レベルセンサ等と組み合わせて、ポンプや電磁弁の制御・警報
出力用に最適であり、多くの特長・機能を有しています。

主な特長

● 自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。
● プラグイン取付形のため、設置が容易。
● SELECT.SW.によりフェール・セーフ動作が可能。
　（停電等の異常時にも警報が出力）
● SELECT.SW.により、配線を変更することなく、ワンタッチで
　リレーの動作の切替が可能。
● センサ部との分離距離は、最大1km。
　（ケーブルVCT 0.75mm2、3心）
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セ ン サ 電 源  

配 線 距 離  

発光ダイオード 

90 ～ 132 / 180 ～ 264 V  AC, 50 / 60Hz 

  1.5 VA Max. 

リレー接点 (1トランスファ) 

240V  5A AC (抵抗負荷)、30V  5A DC (抵抗負荷) 

0 ～ ＋50 ℃ 

－20 ～ ＋70 ℃ 

 85 % RH Max. (但し、結露なきこと) 

8 V,  5 mA  AC  Max. 

1 km  Max. (レベルセンサ～リレーユニット間) 

W50 × H84 × D109 (mm ) 

プラグイン取り付け 

約 280g

※1. ソケットはオプションとなっております。(オムロン(株) ; 11PFA形又は相当品 )

(H. ON側 : 満水警報、L. ON側 : 渇水警報 )

(H. ON側 : 排出制御、L. ON側 : 供給制御 )

(供給制御と上下限警報)

RE7000形のSELECT.SWで、上限警報 (H. ON)、 
下限警報(L. ON)の切り換えができます。 
 
※自己保持機能を正しく動作させるため、必ずE1側接点は 
　E2側接点より下限になるよう結線してください。 
　(フロートタイプなどで液面が下降してONとなる場合は、 
　E1側接点がE2側接点より上限側になるように結線してください)

1. ポンプや電磁弁等の制御の場合は2点 (始動点・停止点) を1台で制御できます。 
2. 警報接点等のように接点が独立しているときは、1接点につき1台必要です。 
3. 電源の位相はあわせてください。 
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RE7000リレーユニット 

そ 

の 

他 

周
囲
状
況 

電
気
的
特
性 

※1

1. 警報動作について 2. 自己保持動作について 

1点式の場合 2点式の場合 4点式の場合 

H. ON側 

非　励　磁 

励　　　磁 

L. ON側 

励　　　磁 

非　励　磁 

E0―E1間 

非　導　通 

導　　　通 

導　　　通 

導　　　通 

E0―E2間 

非　導　通 

非　導　通 

導　　　通 

非　導　通 

H. ON側 

非　励　磁 

非　励　磁 

励　　　磁 

励　　　磁 

L. ON側 

励　　　磁 

励　　　磁 

非　励　磁 

非　励　磁 

1 

2 

3 

4

動 作 抵 抗  

E 0 ― E 2 間  

1 5 k Ω 以 上  
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●動作特性について 

■標準仕様及び外形寸法 


